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G Abteilung Verkehr und Unterhalt

Dienstzweig Verkehr Stadt Bern

Direktion flr Tiefbau
Verkehr und Stadtgrin

Fragebogen Mitwirkung Linie 10 Bern-Koniz

Doppelgelenktrolleybus mit teilweiser Fahrleitung

Name, Vorname: [Schneeberger Martin |

[ Die Antwort erfolgtim Namen der folgenden Organisation: IGoV-Bern |

Strasse:
PLZ/ Ort: 3000 ... [Bern |
E-Mail (fakultativ) ig@igoev-bern.ch |

1. Gesamteindruck
Wie ist Inr Gesamteindruck vom Projekt?

[E] gut [0 ehergut O ehernichtgut [J nichtgut

[Der Einsatz der Doppelgelenkbusse ist aufgrund der beengten Platzsituation begriissenswert. |

[Anpassung der Haltestelleninfrastruktur an BehiG ist zu beriicksichtigen. |

2. Fahrleitung
Wie beurteilen Sie das Konzept der teilweisen Fahrleitungen?

[E] qut [0 ehergut [0 ehernichtgut [] nichtgut

|Konzept entspricht einer optimalen Lésung. |

3. Gleichrichterstationen
Wie beurteilen Sie die unterirdische Anordnung der Gleichrichterstationen?

[ gqut [0 ehergut [0 ehernichtgut [ nichtgut

[begriiRenswerte Lésung mit teilweiser unterirdischer Anordnung. |

4. Haltestellen
Wie beurteilen Sie die Haltestellen-Lage?

O qut [0 ehergut [E] ehernichtgut [ nichtgut

|Weissensteinstrasse stadtauswarts ungentigend. Verschiebung Richtung Kéniz erscheint zwingel|

[Die Anpassung dieser Haltestelle inkl. Optimierung der Lichtsignalanlage in Konzept einbeziehen)

Haben Sie zusatzliche Bediirfnisse an die teilweise neu gestalteten Haltestellen?

[E] Ja [0 Nein

|Hessstrasse Richtung Koniz auf gesamter Lange Niveaugleich anpassen. |

|Wurde Verschiebung 50m zuriick vor Tamoil-Tankstelle gepriift? = Ganze Lange Niveaugleich. |
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Wie beurteilen Sie die Zuganglichkeitder Haltestellen?
0 gut eher gut [0 ehernichtgut [] nichtgut

[siehe Bemerkungen zu Haltestellen Weissenstein- und Hessstrasse Richtung Kéniz. |

|Ansonsten sehr gute Projektierung. |

5. Wendeschlaufe Schloss
Wie beurteilen Sie die Ausgestaltung der Wendeschlaufe Schloss?

[E] qut [0 ehergut [0 ehernichtgut [O] nichtgut

[Wir gehen davon aus, dass die bestehende Haltestellenkante beim Schloss zuriickgebaut wird. |

|Diese wird nicht mehr benétigt und kénnte fiir Abstellplatze von Velos genutzt werden. |

6. Anregungen
Haben Sie weitere Anregungen zum Projekt?

|Trotz der grosseren Dopplegelenkbusse wird in HVZ der 3.75-Minuten Takt beibehalten. |

|Es erfolgen dadurch keine Einsparungen bei den Betriebskosten. Dies sollte klarer |

lausgewiesen werden. |

|Die Trennung der beiden Aste O'mundigen und Kéniz wird begriisst = héhere Fahrplanstabilitat. |

[Nachteil: Aus Richtung Kéniz in die untere Stadt muss umgestiegen werden. |

[Schneeberger Martin |

Die Antworten kdnnen bisam 10. Mai 2022 eingereichtwerden unter (vorzugsweise per E-Mail):

Projektorganisation Linie 10 Bern-Koniz
c/o TBF + Partner AG

Schwanengasse 12

3011 Bern

Schweiz

E-Mail: mbi@tbf.ch
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